












발주 정보

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400

100FX 트랜시버 (모든 OS6400 SFP 포트용)

SFP-100-LC-MM LC형 인터페이스를 갖춘 100BaseFX SFP로, 다중모드 광 케이블 용으로 디자인되었습니다. 

SFP-100-LC-SM15 LC형 인터페이스를 갖춘 100BaseFX SFP로, 최대 전송 거리 15Km의 단일 모드 광 케이블 용으로 디자인되었습니다. 

SFP-100-LC-SM40 LC형 인터페이스를 갖춘 100BaseFX SFP로, 최대 전송 거리 40Km의 단일 모드 광 케이블 용으로 디자인되었습니다. 

SFP-100-BX20LT SC형 인터페이스를 갖춘 100BaseFX SFP로, 이 양방향 트랜시버는 단일 링크로 최대 20km를 포인트-투-포인트 연결하
는 단일 모드 광 케이블 용으로 디자인되었으며, 일반적으로 OLT(Central Office)에서 사용되며 광 신호를 1550nm으로 
전송, 1310nm으로 수신합니다.  

액세서리

OS6400-CBL-30 OS6400의 30센티미터 길이 스택형 케이블

OS6400-CBL-60 OS6400의 60센티미터 길이 스택형 케이블

OS6400-CBL-150 OS6400의 150센티미터 길이 스택형 케이블

SFP-100-BX20NU SC형 인터페이스를 갖춘 100BaseFX SFP로, 이 양방향 트랜시버는 단일 링크로 최대 20km를 포인트-투-포인트 연결하
는 단일 모드 광 케이블 용으로 디자인되었으며, 일반적으로 클라이언트 (ONU)에서 사용되며 광 신호를 1319 nm으로 
전송, 1550nm으로 수신합니다. 
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