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Alcatel OmniSwitch 9000

컨버전스네트워크업계의선도기업이만든
뛰어난성능의캐리어급TPS 네트워크
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알카텔 OmniSwitch 9000 제품군(OS9000)은 풍부한 기능을 제공하면서도 합리적인 가격으로 엔터프라이즈

네트워크 코어에 적합하도록 설계된 차세대 스위치입니다. OS9000 제품군은 늘어난 스위칭 용량 및

차별화된 디자인을 통한 성능 향상, 10GigE의 높아진 포트 밀도를 통한 차세대 네트워크 백본 마이그레이션

지원, IPv6 지원을 통해 정부와 캐리어의 새로운 요구에 대응하고 있습니다. 또한 OmniSwitch 9000은

EU의‘청정(Green)’표준을 준수하는 최초의 스위치 제품입니다. 이 모든 기능을 저렴하게 제공하여 기존

네트워크를 유지보수 하는 비용만으로 귀사의 네트워크를 전면 업그레이드할 수 있는 기회를 제공합니다.

컨버전스 네트워크를 위한 뛰어난 성능

OS9700 및 OS9800으로 구성된 OS 9000 제품군은 VoIP, 데이터, 화상 애플리케이션과 같은 실시간

TPS(Triple Play Service) 애플리케이션을 지원하기 위하여 네트워크 성능 향상과 복원성에 주안점을 두었

으며, 지원하는 내용은 다음과 같습니다.

10 기가비트의 비즈니스 네트워크 코어용 고밀도 트래픽 집적

고성능, 복구 기능, 회선 최고 속도

최대 384개의 GigE 포트 또는 96개의 10GigE 포트 밀도

스위칭 패브릭(switching fabric)의 독자적인 부하 분담 기능

서비스 품질 보장(QoS)을 위해 하드웨어 큐 8개를 사용하여 성능이 더욱 향상되었습니다. 이를 통해 회선 최

대 속도로 패킷 분류가 가능하며 데이터 첫 패킷을 포함한 스트림의 모든 패킷의 처리가 가능해져, 컨버전스

네트워크의 괄목할 만한 성능 향상이 실현되었습니다. 

IPv6를 포함한 공개 표준 지원

이전의 알카텔 스위치제품과 마찬가지로, OS9000은 공개 표준을 지원합니다. 정부의 법령에 부합하고 점점

증가하는 IPv6 지원에 대한 전세계 기업 및 정부, 캐리어의 수요에 부응하기 위해, OS9000은 IPv6 라우팅

기능의 듀얼스택과 IPv6 터널링 방식을 광범위하게 지원합니다. 지원되는 터널링 방식에는 configured, 6-

in-4, ISATAP 등이 있으며, 이를 통해 차세대 라우팅 프로토콜로 손쉽게 이전할 수 있습니다.

원터치 네트워크 관리

OmniSwitch 9000은 알카텔의 end-to-end 엔터프라이즈 및 캐리어 스위치 제품군의 하나로, 여기에는 코어

스위치, 스택형/모듈형 스위치, 무선 LAN(WLAN) 스위치 등이 포함되며, 모두 알카텔 운영체제인 AOS를

사용하고 있어 원터치 관리의 간편함, 고가용성, 보안 기능을 체험할 수 있습니다. 기존과 동일한 운영체제를

제공하므로, 기존 사용자들은 사용 첫날부터 제품에 익숙해질 수 있습니다. 새로운 사용자들이라면

WebView라는 사용자 편의성을 갖춘 제어 요소 관리자와 OmniVista라는 네트워크 관리자를 접하게 될 것

입니다. AOS는 유연한 VLAN 구성, PoE(Power over Ethernet)와 같은 사용자 위주의 기능을 제공합니다. 

OS9000은 데이터, 

음성, 화상 애플리케이션을

지원할 수 있는 컨버전스

네트워크가 갖추어야 할

최고의 네트워크 응답

시간을 제공합니다.
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OmniSwitch 9800

보다 높은 포트 밀도가 필요한 애플리케이션을 위하여, OS9800은 OS9700의 성능을 두 배로 늘려 총가용

슬롯이 16개이며, 최대 384개의 GigE 포트 또는 96개의 10GigE 포트를 동시에 물려 사용할 수 있습니다.

또한, OS9800의 기능은 OS9700와 동일하며, 전원공급장치(PSU), 팬트레이, 네트워크 카드(NIC) 등 세부

구성 요소도 동일하므로, 두 제품 간에 부품을 서로 교체해서 사용할 수 있어 예비부품 구입 비용을 낮추어

결과적으로 총 소요비용을 절감할 수 있습니다.

기업및캐리어를위한최상의가용성

OmniSwitch 9000은 항상 최고의 가용성을 제공하고 있는 알카텔의 전통을 계승하여, IP 통신 및 미션 크리

티컬한 애플리케이션의 요구에 부응하고 있습니다. 사용자에 최고의 가용성을 제공함으로써 사용자는 시스템

자원과 서비스를 언제든지 사용할 수 있습니다. OmniSwitch 9000은 최고의 안정성을 보장하기 위하여

분산형 구조로 설계되어 완벽한 이중화(redundancy)와 복원능력(resiliency)을 자랑합니다. 

OmniSwith 9000은 시스템 오류 시에도 지속적인 운영이 가능합니다. 코어

처리 엔진에 집중화되어 있지 않고, 다양한 소스 러닝(source learning), 스패

닝 트리(Spanning Tree) 기능, 확립된 루트 등이 네트워크 인터페이스 모듈

전역에 분산됩니다. 관리 모듈에 장애가 발생한 경우, 시스템은 자동으로 비상

대기중인 관리 모듈로 전환하여, 연결이나 스위칭 패브릭 성능에 조금의 손실

도 발생하지 않습니다. 음성 대화를 포함하는 기존의 L2/L3 트래픽은 외부 간

섭 없이 매끄럽게 전송됩니다. 또한 알카텔 9000은 이러한 페일오버(failover)

시에도 새로운 연결이 가능합니다. 

복원능력(Resiliency) - 네트워크기동시간의극대화

네트워크 복원 능력은 네트워크 가용성을 제공하는데 핵심적입니다. OS9000

은 이중화 구성, 분산 처리, OSPF 비종료 재시작(graceful restart), 최상의

라우팅 이중화 공개 프로토콜의 폭넓은 지원, 부하 분담(Load Sharing) 등으

로 구성된 우수한 아키텍처를 제공하여 단 한곳의 오류도 방지하고, 또한 스위

치, 서버, 다른 네트워크 장비 간의 신속한 재구성 방법도 제공합니다.

OS9000는 제어기능과 스위칭 패브릭간의 완벽한 독립을 통해 독자적인 패브

릭 부하 분담 기능을 제공합니다. 제어부분의 페일오버가 발생하는 순간에도

패브릭의 무결성은 유지됩니다.

OmniSwitch 9800

OmniSwitch 9000 전체이중화

CMM 이중화

전원 이중화

팬 이중화
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패브릭의 부하 분담 작동 원리

OmniSwitch 9000은 다음에서 보는 바와 같이 완벽히 이중화되고 복원력이 우수한 시스템 부품을 제공함으로써 중단 없는

운영을 가능하게 합니다.

䤎여분의 섀시 서브시스템

䤎핫 스와핑이 가능한 모듈 및 세부 부품 (팬트레이, 여분의 PSU, SFP 및 XFP)

䤎부하 분담 부품

䤎고급 보안 소프트웨어를 재부팅 하지 않고 히트리스(Hitless) 로딩 가능

䤎다운로드 가능한 부팅 프로그램

䤎이미지 롤백 기능으로 이전 시스템 환경 설정 내용 또는 소프트웨어 버전을 자동으로 로딩

알카텔의 OmniSwitch 9000은 낮은 비용으로 탁월한 가용성과 우수한 성능을 제공합니다.

다중보안

외부 또는 내부에서 계속되는 공격에 대비하여, 네트워크는 사용자와 자원에 대한 간편한 액세스도 제공하는 동시에 광범위한

보안 기능을 보유하여 전사적으로 관리될 수 있어야 합니다. OS9000은 다중 보안 기능을 제공하며 시스템 엣지부터 코어까지

네트워크 전 영역에 구현될 수 있도록 도와드립니다. 포함된 보안 기능은 다음과 같습니다. 

䤎사용자 인증

䤎가상 랜(VLAN)

䤎방역 가상 랜(VLAN)

䤎접근 제어 목록(ACL)

䤎인증된 스위치 액세스

䤎보안 관리를 위한 암호화 (SSH / HTTPs / SNMP v3)

䤎서비스 거절(DoS) 방지

Alcatel OmniSwitch 9000

OmniSwitch 9000시리즈

Virtual Switching Fabric

NI 1 CMM A CMM B NI 8

120Gbps

120Gbps

120Gbps

120Gbps
120Gbps
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䤎사용자 포트에서 제어 트래픽 (BPDU, RIP, OSPF, BGP) 전송 제한

䤎 IP 주소 스푸핑 방지

다중 보안 기능을 통해 복잡한 하드웨어 및 소프트웨어 기반의 솔루션 구성이 가능하였으며, 더욱 향상된 보안 기

능을 위한 정책 기반의 관리와의 통합이나 스마트 카드, PKI, 바이오메트릭 등 다른 기술과의 통합도 가능합니다.

보안 관리를 위하여 아키텍처에 다양한 기능이 통합되어 있으며, 인증된 사용자 액세스, SNMPv3, 암호화 세션을

위한 SSL,멀티티어 액세스를 위한 부분 관리, 네트워크 단위 관리 등이 포함되어 제공됩니다.

분산지능(Distributed intelligence)

분산 지능 기능으로 사용자나 애플리케이션은 자신이 원하는 우선 순위와 성능을 할당 받을 수 있고, 전사적으로

확대되는 관리의 편의성을 제공받을 수 있습니다. OS9000 기능은 ASIC 기반의 최신 기술을 자랑하며, 스위칭,

라우팅, ACL, QoS, 부하 분산 등의 기능을 지능적으로 수행하여 모두 회선 최고 속도를 낼 수 있습니다.

OS9000 제품은 애플리케이션을 인지하는 2, 3, 4 레이어에 대한 스위칭 기능, 동종 업계 중에서 가장 앞서 나가

는 패킷 분류, 우선 순위 조정 및 큐잉 스키마(queuing schemes) 등을 제공합니다. 또한 업계 패킷 분류 표준

인 802.1Q/p, TOS, DiffServ 등도 지원하고 있으며, 광범위한 QoS 매핑, 우선 순위 변경 등과 같은 부수적 기

능으로 한층 더 강력합니다. 또한 OS9000 제품은 첫째 패킷부터 회선 최고 속도로 운영하기 위하여 어떠한 하

드웨어나 소프트웨어가 별도로 필요하지 않습니다.

원터치관리기능

OmniVista는 알카텔의 음성 및 데이터 네트워크 관리 플랫폼으로 알카텔 네트워크 장치의 관리를 단순화하기 위

한 각종 네트워크 관리 애플리케이션 및 툴로 구성되어 있습니다. 

분산 지능의 작동 원리

OmniSwitch 9000시리즈

Virtual Switching Fabric Dedicated Management
Bus (Gigobit Ethernet)

NI 1

STP BPDU
ARP Request

Routing Update
Management Access

CMM A
Active Control

CMM B
Standby Control

NI 8/16
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OmniVista를 통해 관리자는 네트워크 활동을 감시하고, 각 장비를 구성하거나 문제를 해결하며, 단일 플랫폼에서 네트워크 전

체를 관리할 수도 있습니다. 통합 관리 기능, 네트워크 전체 조망 기능, 요소 관리, VLAN 관리, 정책 기반의 QoS, 보안 스위

치 액세스의 중앙 집중식 관리 등이 제공되며, 개별 위험 요소를 분리함으로써 보안 침입을 방지하는 방역 기능까지 확장성 있

는 단일 아키텍처에서 제공하고 있습니다. 

OmniVista는 원터치 관리 기능이 특징인데, 이를 통해 네트워크 관리자는 자신의 네트워크에서 스위치를 신속하게 구성하거

나 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 관리자는 알카텔의 정책 관리 소프트웨어인 원터치 QoS를 사용하여 각 애플리케

이션의 특징에 맞게 해당 네트워크 트래픽에 QoS 우선순위를 부여할 수 있습니다. 단 한번의 클릭만으로 네트워크 상의 모든

알카텔 스위치는 자동 구성됩니다.

알카텔의 OmniVista 방역 관리자는 네트워크 침해가 발생하기 전에 사전에 방어적으로 바이러스와 네트워크 공격을 인지 및

격리하고, 네트워크 자가 치유를 위한 대응을 자동화합니다.

OS9000은 LDAP 디렉토리를 지원하여 서비스 수준의 구성 및 정책 기반의 구성을 가능하게 하였으며, 이를 통해 기존 플랫

폼과의 유연한 통합이 가능하며, 확장 기능도 제공할 수 있습니다. RMON 및 sFLOW(TM)도 지원되며, 다양한 인터페이스가

제공되므로 관리자는 자신에 맞는 것을 선택하여 사용할 수 있습니다. 지원되는 인터페이스에는 명령행 인터페이스(CLI), SNMPv3,

완벽한 편집이 가능한 텍스트 기반의 환경 설정 파일, 알카텔의 표준 웹 브라우저 인터페이스인 WebView 등이 있습니다. 

엔터프라이즈엣지지원

OS9000 제품군은 주로 네트워크 코어 애플리케이션에서 사용되지만 다음과 같은 기능이 제공되므로 엣지에서의 사용도 가능

합니다.

䤎PoE의 완벽한 지원과 전용 전력 설비(Power shelf)를 통해 최대 2400W까지 지원,

䤎AOS 폭넓은 지원-사용자 인증, LPS(Learned Port Security), 그룹 모빌리티, 포트 매핑 등과 같은 사용자 위주의 기능

IPv6 지원

OS9000 제품군은 회선 최대 속도의 하드웨어 기반의 포워딩, 패킷 분류, 터널링 등 IPv6를 완벽히 지원하여 IPv6에 대한 다

양한 기업 및 정부, 캐리어의 요구 사항을 충족시켜 드립니다. 스위치 성능에 영향을 주지 않고 IPv4, IPv6, IPv4/IPv6를 선택

하여 설치할 수 있는 유연성도 제공합니다. 이러한 스위치는 미국 연방 정부의 국방성(DoD) 요구 사항을 준수하고 있는데, 이

는 IPv6가 2008년까지 마이그레이션 될 수 있도록 지원하는 것이 그 내용입니다. 또한 다음과 같은 다른 국가의 요구 사항에

대해서도 대응하고 있습니다.

䤎 IPv6 백본과 연동 가능성

䤎공공 기관에서 IPv6 사용

䤎하드웨어 기반의 터널링을 통한 기존의 IPv4 네트워크와 IPv6 ‘island’와 상호 연동 가능성

䤎광범위한 QoS/ACL 정책을 통한 IPv6 플로우 제어 능력

Alcatel OmniSwitch 9000
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물질의 전자 제품 사용을 금지하고 있습니다. 아직은 EU 국가에만 해당되는 내용이지만 환경 침해 가능성이 있는 유해 물질의

사용량을 줄임으로써 그 외의 국가에서도‘청정(Green)’스위치를 통해 혜택을 볼 수 있습니다.

주문정보

번들

OS9700-CB-A OS9700 기본 번들 9700 섀시, 팬트레이, CMM 1개, PSU 2개 포함

OS9700-RCB-A OS9700 여분 번들, 9700 섀시, 팬트레이, CMM 2개, PSU 3개 포함

OS9800-CB-A OS9700 기본 번들, 9800 섀시, 팬트레이, CMM1개, PSU 3개 포함

OS9800-RCB-A OS9700 여분 번들, 9800 섀시, 팬트레이, CMM 2개, PSU 4개 포함

섀시및전원공급장치

OS9700-CHASSIS OS9700 섀시 및 팬트레이

OS9800-CHASSIS OS9800 섀시 및 팬트레이

OS9-PSU-0600A 600W AC PSU (100-240V)

OS9-PSU-0600D 600W DC PSU (48V)

관리및패브릭모듈

OS9700-CMM

OS9800-CMM

네트워크인터페이스카드

OS9-GNI-U24 24-port GigE SFP NI

OS9-GNI-C24 24-port GigE (10/100/1000) RJ45 NI

OS9-XNI-U2 2-port 10GigE XFP NI

OS9-XNI-U6 6-port 10GigE XFP NI

OS9-GNI-P24 24-port GigE (10/100/1000) RJ45 w/PoE NI

트랜시버

GE-EXTND-SFP MiniGBIC (SFP MSA) 플러그형 광트랜시버 및 기가비트 익스텐더

MINIGBIC-LH 1000Base LH MiniGBIC 트랜시버 (SFP MSA)

MINIGBIC-LX 1000Base LX MiniGBIC 트랜시버 (SFP MSA)

MINIGBIC-SX 1000Base SX MiniGBIC 트랜시버 (SFP MSA)

10G-XFP-LR 10 Long Reach용 기가비트 이더넷 광트랜시버 (XFP MSA)

10G-XFP-SR 10 Short Reach용 기가비트 이더넷 광트랜시버 (XFP MSA)

Alcatel OmniSwitch 9000
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기술 사양

Performance

Switching Fabric Bandwidth
OmniSwitch 9600 480 Gbps

OmniSwitch 9700 960 Gbps 

OmniSwitch 9800 1.92 Tbps

Throughput
OmniSwitch 9600 143 Mpps(Min.) ~ 357 Mpps(Max.) 

OmniSwitch 9700 285 Mpps(Min.) ~ 715 Mpps(Max.) 

OmniSwitch 9800 570 Mpps(Min.) ~ 1,430 Mpps(Max.) 

Layer-2 스위칭

VLAN 포트 기반, IEEE 802.1Q VLAN
Advanced VLAN 분류: MAC, 프로토콜, IP 서브넷

링크 집적(aggregation) 정적 집적 지원 (Omni Channel 이라고도 함)
동적 집적 지원 (IEEE 802.3ad)

자동 감지 속도 감지 (10, 100, 1000 Mbps) 및 양방향 모드(duplex mode) 
감지 (반이 중/전이 중) 
Jumbo frame(9K) 

트래픽 제어 IEEE 802.3x
스패닝 트리 IEEE 802.1D 스패닝 트리 프로토콜 (STP);

IEEE 802.1w 고속 스패닝 트리 프로토콜(RSTP);
IEEE 802.1s 다중 스패닝 트리 프로토콜 (MSTP);
STP 및 RSTP의 단일/복수 인스턴스 지원
BPDU Watch guard

Layer 3 라우팅 (IPv4)

IP 라우팅 정적 라우팅
RIP v1 & v2
OSPF v2
BGP v4
IS-IS
Policy Based Routing

멀티캐스트 IGMP v1, v2, v3 스누핑
BSR
PIM-SM
PIM-SSM
PIM-DM
DVMRP

네트워크 프로토콜 DHCP 릴레이 (및 일반 UDP 릴레이)
DHCP Option 82
DHCP 스푸핑 방지 기능
DHCP 브로드 캐스트 트래픽 차단기능
TCP/IP 스택
ARP
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복구기능 VRRP v2
Server Load Balancing 

Layer 3 라우팅 (IPv6)

IP 라우팅 정적 라우팅
RIP ng
OSPF v3

멀티캐스트 MLD 스누핑
PIM-SM
PIM-DM

네트워크프로토콜 DHCP 릴레이 (일반 UDP 릴레이 포함)
TCP/IP stack
NDP

복구기능 VRRP v3

Layer 3 라우팅 (IPX)

IP 라우팅 정적 라우팅
RIP/SAP

컨버전스

우선순위큐 1 포트 당 8개의 하드웨어 큐
트래픽우선순위 플로우 기반의 QoS

내부 및 외부(remarking) 우선 순위 작업
대역폭관리 플로우 기반의 대역폭 관리

포트/플로우 기반의 ingress rate limiting(policing) 
포트/클래스 기반의 egress rate limiting (shaping)

큐관리 RED (Random Early Detect/Discard)
설정할 수 있는 큐 해제 알고리즘

x Strict Priority
x Weighted Round Robin
x Deficient Round Robin

PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af (OS9-GNI-P24 & IP-SHELF 필수)
최대 전원 2400W (PSU당 600W)

보안

트래픽필터링 하드웨어(L1-L4)를 이용한 플로우 기반의 필터링
사용자인증 IEEE 802.1x, with Group Mobility 및 Guest VLAN 지원

802.1x host가 아닌 경우 MAC 기반의 인증
인증된-VLAN (웹 및 텔넷 기반의 인증)

스위치프로토콜보안 MD5 for RIPv2, OSPFv2 and SNMPv3
보안 CLI 세션을 위한 SSH
보안 HTTP 세션을 위한 SSL

스위치관리 로컬 인증 DB
원격 인증 RADIUS, TACACS+, LDAP, ACE 서버

Alcatel OmniSwitch 9000
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관리

환경설정모드 명령행 인터페이스(CLI)
원격 CLI 접속을 위한 텔넷/SSH
웹 기반 (HTTP / HTTPS)
완벽한 NMS 통합을 위한 SNMP v1/v2c/v3

관리접속방식 로컬 및 원격(모뎀을 통한 다이얼 업) 접속(RJ45)용 시리얼 콘솔 포트
Out-of-band 이더넷 접속 (10/100/1000 RJ45)
In-band 이더넷 접속

시스템유지보수 포트 미러링 (1 대 1, N 대 1)
원격 모니터링(RMON): 통계, 히스토리, 경고, 이벤트
sFlow (TM)
로컬 및 원격 로깅 (Syslog),  Traffic/CPU Health Monitoring log
프로세스 별 세부 통계 / 경고 /디버그 정보
L3 OAM (ICMP 핑 및 Traceroute)
NTP (Network Time Protocol)
다음과 같은 특징을 가진 내부 플래시 (컴팩트 플래시)

x working directory
x certified directory

시스템파일전송 Xmodem
FTP (File Transfer Protocol)

서비스및고객지원

기본보장 하드웨어 1년 소프트웨어 90일
기본고객지원 1년. 7x24 전화. 웹을 통한 서비스 포함. 소프트웨어 무상 업그레이드, 

하드웨어 수리 및 반환은 제품 수령 후 10일 내에 완료
PLUS 고객지원 1년. 7x24 전화. 웹을 통한 서비스 포함. 소프트웨어 무상 업그레이드, 

교체될 하드웨어의 사전 입고를 통해 수령 후 익일(다음 영업일) 발송
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OSPF

䤎RFC 1253/1850/2328 OSPF v2 & MIB
䤎RFC 1765 OSPF Database Overflow
䤎RFC 3623 OSPF Graceful Restart
䤎RFC 2154 OSPF MD5 Signature
䤎RFC 1587/3101 OSPF NSSA Option
䤎RFC 2370/3630 OSPF Opaque LSA

RIP

䤎RFC 1058 RIP v1
䤎RFC 1722/1723/2453/1724 RIP v2 & MIB
䤎RFC 1812/2644 IPv4 Router Requirement
䤎RFC 2080 RIP ng

IP 멀티캐스팅

䤎RFC 1112 IGMP v1
䤎RFC 2236/2933 IGMP v2 & MIB
䤎RFC 3376 IGMPv3
䤎RFC 1075 DVMRP
䤎RFC 2934 PIM MIB for IPv4
䤎RFC 2362 PIM-SM
䤎RFC 2365 Multicast
䤎RFC 2715/2932 Multicast Routing MIB

IPv6

䤎RFC 2463/2466 ICMP v6 & MIB
䤎RFC 1886 DNS for IPv6
䤎RFC 2292/2373/2374/2460/2462 IPv6
䤎RFC 2461 NDP
䤎RFC 2464/2553/2893/3493/3513 IPv6
䤎RFC 3542/3587 IPv6
䤎RFC 2452/2454 IPv6 TCP/UDP MIB
䤎RFC 3056 IPv6 Tunneling

관리기능

䤎RFC 854/855 Telnet & Telnet options
䤎RFC 1215 Convention for SNMP Traps
䤎RFC 2616 /2854 HTTP & HTML
䤎RFC 2096 IP MIB
䤎RFC 1212/2737 MIB & MIB-II
䤎RFC 1643/2665 Ethernet MIB
䤎RFC 2668/3636 IEEE 802.3 MAU MIB
䤎RFC 1573/2233/2863 Private Interface MIB
䤎RFC 1155/2578-2580 SMI v1 & SMI v2
䤎RFC 1157/2271 SNMP
䤎RFC 1213/2011-2013 SNMP v2 MIB
䤎RFC 1901-1908/3416-3418 SNMP v2c

䤎RFC 2570-2576/3411-3415 SNMP v3
䤎RFC 2667 IP Tunneling MIB
䤎RFC 2674 VLAN MIB

보안

䤎RFC 2104 HMAC Message Authentication
䤎RFC 1321 MD5
䤎RFC 2284 PPP EAP
䤎RFC 2139/2866/2867/2620 RADIUS

Accounting & Client MIB
䤎RFC 2138/2865/2868/3575/2618 RADIUS

Authentication & Client MIB
䤎RFC 2869/2869bis RADIUS Extension
䤎RFC 2228 sFTP
䤎RFC 959/2640 FTP

서비스품질보증(QoS)

䤎RFC 896 Congestion control
䤎RFC 3635 Pause Control
䤎RFC 1122 Internet Hosts
䤎RFC 2474/2475/2597/3168/3246 DiffServ

기타

䤎RFC 3176 sFlow
䤎RFC 826/903 ARP & Reverse ARP
䤎RFC 925/1027 Multi LAN ARP/Proxy ARP
䤎RFC 951 Bootp
䤎RFC 1493 Bridge MIB
䤎RFC 919/922 Broadcasting internet

datagram
䤎RFC 1518/1519 CIDR
䤎RFC 1541/1542/2131/3396/3442 DHCP
䤎RFC 2132 DHCP Options
䤎RFC 2131/3046 DHCP/BootP Relay
䤎RFC 792 ICMP
䤎RFC 791/894/1024/1349 IP & IP/Ethernet
䤎RFC 2251 LDAP v3
䤎RFC 1305/2030 NTP v3 & Simple NTP
䤎RFC 1191 Path MTU Discovery
䤎RFC 3060 Policy Core
䤎RFC 1151 RDP
䤎RFC 1757/2819 RMON & MIB
䤎RFC 950 Subnetting
䤎RFC 793/1156 TCP/IP & MIB
䤎RFC 768 UDP
䤎RFC 2338/3768/2787 VRRP & MIB
䤎RFC 1256 ICMP Router Discovery
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전자파 방출Emissions /기관 승인

CISPR 22 Class A

FCC Part 15 Class A

EN 55022 Class A

ICES-003 Class A

AS/NZS 3548 / EN55022 Class A

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

VCCI Class A

면책 사항

EN 55024: 1998

EN 61000-4-2 to 61000-4-6, EN 61000-4-8,

EN 61000-4-11

제품 안전성 인증

UL 60950

IEC 60950-1:2001; all national deviations

EN 60950-1: 2001; all deviations

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03

NOM-019 SCFI, 멕시코

AS/NZ TS-001 and 60950:2000, 오스트레일리아

UL-AR, 아르헨티나

UL-GS Mark, 독일

EN 60825-1 Laser, EN60825-2 Laser

CDRH Laser

제품 보증

하드웨어 1년, 소프트웨어 90일

추가 지원 및 선택적 지원도 가능함

Alcatel OmniSwitch 9000

주문 정보

번들

OS9700-CB-A OS9700 기본 번들 9700 섀시, 팬트레이, CMM 1개, PSU 2개 포함
OS9700-RCB-A OS9700 여분 번들, 9700 섀시, 팬트레이, CMM 2개, PSU 3개 포함

OS9600-RCB-A OS9600 기본 번들, 9600 섀시, 팬트레이, CMM 1개, PSU 2개 포함

OS9800-CB-A OS9700 기본 번들, 9800 섀시, 팬트레이, CMM1개, PSU 3개 포함
OS9800-RCB-A OS9700 여분 번들, 9800 섀시, 팬트레이, CMM 2개, PSU 4개 포함

섀시 및 전원공급장치

OS9700-CHASSIS OS9700 섀시 및 팬트레이
OS9600-CHASSIS OS9600 섀시 및 팬트레이

OS9800-CHASSIS OS9800 섀시 및 팬트레이
OS9-PSU-0600A 600W AC PSU (100-240V)
OS9-PSU-0600D 600W DC PSU (48V)

관리 및 패브릭 모듈

OS9700-CMM
OS9800-CMM

네트워크 인터페이스 카드

OS9-GNI-U24 24-port GigE SFP NI
OS9-GNI-C24 24-port GigE (10/100/1000) RJ45 NI
OS9-XNI-U2 2-port 10GigE XFP NI
OS9-XNI-U6 6-port 10GigE XFP NI
OS9-GNI-P24 24-port GigE (10/100/1000) RJ45 w/PoE NI

트랜시버

GE-EXTND-SFP MiniGBIC (SFP MSA) 플러그형 광트랜시버 및 기가비트 익스텐더
MINIGBIC-LH 1000Base LH MiniGBIC 트랜시버 (SFP MSA)
MINIGBIC-LX 1000Base LX MiniGBIC 트랜시버 (SFP MSA)
MINIGBIC-SX 1000Base SX MiniGBIC 트랜시버 (SFP MSA)

10G-XFP-LR 10 Long Reach용 기가비트 이더넷 광트랜시버 ( XFP MSA)

10G-XFP-ER 10 Long Reach용 기가비트 이더넷광트랜시버 ( XFP MSA) - 40 Kmm

10G-XFP-ZR 10 Long Reach용 기가비트 이더넷광트랜시버 ( XFP MSA) - 80 Kmm

10G-XFP-SR 10 Short Reach용기가비트 이더넷 광트랜시버 ( XFP MSA)

OmniSwitch 9000 제품군은 현재 세 개의 섀시와 여러 개의 네트워크 인터페이스로 구성되어 있습니다.


